
Energiglas 
Energiglas minskar värmeförluster. Det har en 
tunn genomskinlig metallisk beläggning som til- 
låter kortvågig solvärme att stråla in men hindrar 
långvågig rumsvärme att stråla ut. 
 
Isolerruta 
En hermetiskt sammanfogad enhet av två eller tre 
glas. Gasen mellan glasen är helt torr och damm-
fri. Mellan glasen finns en distans i form av en stål- 
eller aluminiumskena.  
 
Ornamentglas 
Ornamentglas är inte genomsiktligt och har som 
främsta funktion att ge insynsskydd. 
 
Självrengörande glas
Har en beläggning på glasets utsida som rea- 
gerar på UV-strålningen i solljuset. Det får orga-
niskt smuts att lösas upp och sedan sköljas bort 
när det regnar. 
 
Solskyddsglas 
Släpper in nästan lika mycket ljus som vanligt glas, 
men stänger ute två tredjedelar av den totala sol-
värmen. 
 
Varmkant 
Isolerrutans ståldistans är ersatt med en mer 
isolerande distans. 
 
Förankrat glas och fyllning 
Glas och fyllning monteras fast i bågen/dörrbladet 
så att inbrott försvåras. 
 
Bakkantssäkring 
Innebär att fönstret säkras i karmen med ett  
beslag och därmed blir det svårare att lyfta ut 
fönstret vid inbrottsförsök.  
 

Beslag 
Handtag, gångjärn, spanjoletter och övriga beslag 
är viktiga detaljer som utsätts för stora påfrest-
ningar under lång tid och som därför måste vara 
utförda i högsta kvalitet. 
 
U-värde 
Hur mycket värme fönstren släpper igenom mäts 
med det så kallade U-värdet. Ju lägre U-värde,  
desto bättre värmeisolering och desto lägre  
energikostnader.  
 
Utvändig kondens 
Utvändig kondens är ett tecken på att fönstret 
är välisolerat och har ett lågt U-värde. Den är in-
te skadlig för fönstret, eftersom utsidan normalt 
tål en hög fuktbelastning. Kondens uppträder då 
yttemperaturen på fönstrets glas sjunker under 
uteluftens temperatur och under uteluftens dagg-
punkt. Det här inträffar under klara nätter, vanli-
gen i perioden augusti-november. Omfattningen 
av den utvändiga kondensen beror förutom av kli-
matet även på byggnadens utformning och dess 
omgivning. Kondensen försvinner normalt framåt 
morgonen när solen stiger och värmer luften.
 
Ljudreducering 
Rätt fönster ger en kraftig reduktion av buller från 
till exempel trafik. Redan när man byter ut 2-glas 
fönster mot 3-glas sker en tydlig förbättring. I hus 
som ligger nära till exempel vägar och järnvägar 
kan man stänga ute ännu mera oljud genom att 
välja bullerreducerande glas. Om ljud reduceras 
med 5 decibel, upplevs det som en halvering av 
ljudnivån.
 
Spaltventil 
Ett bra sätt att ordna lufttillförseln är genom en 
spaltventil.

Förklaringar
Proffsguide
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Boverkets byggregler
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Härdat säkerhetsglas fin- 
fördelas i massor av små delar 
med liten risk för skärskador.

Laminerat säkerhetsglas håller 
samman ett sprucket glas och 
minimerar risken för skärskador.

Vanligt glas ger vassa skärvor 
när det går sönder med risk för 
skärskador.

Ur BBR:s regler för val av glas 
BBR 8:35 Glas i byggnader
Glas som är oskyddade och placerade så att 
personer kan komma i kontakt med dem, 
ska utformas så att risken för personskador 
begränsas. Glasytor och infästningar ska tåla 
dynamisk påverkan av en människa. 

8:352 Skydd mot fall genom glas
Glasytor ska utformas så att risken för att falla ut 
genom glasytan begränsas.  

Allmänt råd 
Risk för fall kan anses föreligga då

 ■  fallhöjden är mer än 2 meter till underliggande  
mark eller golv och

 ■  avståndet mellan glasytans underkant och  
golvet är mindre än 0,6 meter. 
Laminerat säkerhetsglas enligt avsnitt 8:353, räcke  
eller  motsvarande som kan fungera som skydd. 

8:353 Skydd mot skärskador
Glasytor ska utformas så att risken för skärskador 
 begränsas. 

Allmänt råd
Termiskt härdat säkerhetsglas enligt SS-EN 12150-
2, som  klarar lägst klass 1(C)3 eller laminerat sä-
kerhetsglas enligt SS-EN 14449 som klarar lägst 
klass 2(B)2 enligt SS-EN 12600 bör användas. 

 
Krav på personsäkerhet

Boverkets byggregler, BBR, finns för att 
 undvika person skador i byggnader och gäller 
både vid  nybyggnationer och vid ändringar av 
befintliga bygg nader. Med denna information 
vill vi hjälpa dig att välja rätt glas och beslag för 
att uppfylla  kraven under ”Avsnitt 8 Säkerhet 
vid användning”.  Ansvaret för att  Boverkets 
byggregler följs åligger nämligen byggherren. 



Boverkets byggregler
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Ur BBR:s regler om öppningsbara  
fönster och säkerhetsbeslag
8:10:12 
I utrymmen där barn kan förväntas vistas utan 
ständig  tillsyn av vuxna ska öppningsbara fönster, 
balkongdörrar och  dylikt förses med säkerhets-
anordningar enligt avsnitt 8:231, om det inte finns 
synnerliga skäl. 

8:231 
I utrymmen där barn kan vistas ska öppningsbara 
 fönster och glaspartier – t.ex. balkonginglasning-
ar -  vilkas  karmunderkant sitter lägre än 1,8 meter 
över golvet ha  säkerhetsbeslag, spärranordning-
ar eller andra skydd som begränsar risken för att 
barn ska falla ut. Balkongdörrar och öppningsbara 

fönster där avståndet mellan glasytan och  golvet 
är mindre än 0,6 meter ska ha säkerhetsglas och 
 spärranordningar som hindrar barn från att öpp-
na och  passera dörren eller fönstret. 

Säkerhetsanordningar behöver inte finnas på 
fönster eller fönsterdörrar i markplanet. 

Allmänt råd
Med säkerhetsbeslag avses här ett beslag med en 
spärr som fixerar t.ex. ett fönster i stängt läge. Med 
spärranordning  avses en anordning med en spärr 
som hindrar t.ex. ett  fönster från att få mer än 10 
cm fri öppning. Båda dessa  anordningar bör vara 
utförda så att spärren inte kan  hävas av barn men 
ändå kan nyttjas av personer med nedsatt rörelse-
förmåga. 



Ljudreduktion

* 6,4mm lam i testrapporten

Ljudtester

Produkt

Glas Vikt SP Borås Pilkington Tyskland Intygsnummer

Typ nr. Anm

Ytterbåge Innerbåge kg/m2 RW Tåg
C

Bil
Ctr RW Tåg

C
Bil
Ctr SP Borås Tyskland

SF-2010 Vrid T4-16 30 35 33 29 35606 Std.

SF-2010 Vrid 6-15-4-15-4 35 39 37 34 35615 20

SF-2010 Vrid 8-12-4-16-4 40 40 39 35 35610 21

SF-2010 Vrid 6-12-4-12-8,8 46 43 41 38 35609 22

SF-2010 Vrid 8,8-10-4-12-8,8 52 45 43 41 35616 24

SF-2010 Fast 8,8-10-4-12-8,8 52 44 42 38 5P03577-C1

SF-2010 Fast 12,8-8-4-12-8,8 62 46 44 40 5P03577-C2

SF-2010 Fast 12,8-22-8,8 52 50 49 46 36037 Dubbelruta

SF-2010 FD T4-16 30 30 28 26 PX28735-1 Std.

SF-2010 FD T4-16 + ljudfyllning 30 34 32 29 PX28735-2 Std.

SF-2010 FD T4-16 30 34 33 29 PX28735-5 Std. Helglasad

SF-2010 FD 6-15-4-15-4 35 37 35 30 8P07335-H Helglasad

SF-2010 FD 6,8-14-4-15-4 35,8 38 36 31 8P07335-A Helglasad

SF-2010 FD 6-12-4-12-8,8LP 45,8 42 40 36 8P07335-E Helglasad

SF-2010 FD 8,8LP-10-4-12-8,8LP 51,6 43 41 37 8P07335-G Helglasad

SF-2010 FD 6-15-4-15-4 + ljudfy 35,0 35 35 32 PX28735-3 20 Ljudfyllning

INTAKT 2+1 4 4- 16 -4 30 39 37 31 41 39 33 4P00592-9 35804 Std.

INTAKT 2+1 6 4- 16 -4 35 41 39 35 44 42 37 4P00592-7 35810 1

INTAKT 2+1 6 4- 16 -6 40 42 39 35 43 41 37 4P04344-2 35917 2

INTAKT 2+1 6 4- 18 -8 45 44 41 36 44 42 39 4P04729-6 35915 3

INTAKT 2+1 6,8* 4 -18 -8 45,5 46 43 38 46 44 40 4P04729-7 35955 4

INTAKT 2+1 6,8* 8- 16 -8,8 57 46 45 41 48 47 42 3P03622-9 35799 5

INTAKT 2+1 6,8 4- 16 -8,8 47 47 44 39 47 46 42 4P04729-16 35948 6

INTAKT 2+1 6,8 4- 16 -12,8 57 48 46 43 48 47 44 4P04729-14 35951 7

2+1 Mötesbåge 4 4- 16 -4 30 39 37 31 40 38 32 4P00592-14 35914 Std.

2+1 med VL 4 4- 16 -4 30 37 36 32 6P10385-A Std.

2+1 med VL 6,8* 4- 18 -8 45 41 39 36 6P10385-B 4

INTAKT 3-glas T4-16 30 34 32 27 4P04344-1 Std.

INTAKT 3-glas 6-15-4-15-4 35 37 35 31 6P10385-D 20

INTAKT 3-glas 6-12-4-12-8,8 46 41 39 35 6P10385-E 22

INTAKT 3-glas 8,8-10-4-12-8,8 52 43 41 38 5P0377-A5 24

INTAKT Passiv 4 T4-16 40 39 37 31 39 38 33 4P00592-13 35916 Std.

INTAKT Passiv 4 4-14-4-16-6 45 44 40 37 35958

INTAKT Passiv 4 4-10-4-12-8,8 51 46 44 40 35957

INTAKT 2+1 Ut FD 4 4-16-4 30 35 33 29 5P03309-5 Std fyllning

INTAKT 2+1 Ut FD 4 4-16-4 30 36 35 30 5P03309-1 Glas i bröstn

INTAKT 2+1 Ut FD 6 4-16-4 35 37 35 31 5P03309-3 Ljudfyllning

INTAKT 2+1 Ut FD 6 4-16-4 35 39 37 32 5P03309-2 Glas i bröstn

INTAKT 2+1 Ut FD 6 4-16-8 45 41 40 35 5P03309-4 Glas i bröstn

INTAKT 2+1 Ut FD 6,8 4-18-8 46 40 38 33 5P05738-5 Ljudfyllning

INTAKT 2+1 Ut FD 6,8 4-18-8 46 42 39 34 5P05738-1 Glas i bröstn

INTAKT 2+1 Ut FD 6,8 4-16-8,8 47 43 41 35 5P05738-6 Glas i bröstn

Lingbo 2+1 4 4- 9 -4 30 32 30 27 PX14150 Std.

Lingbo 2+1 6 4- 8 -6,8 41 36 35 30 6P10385-H Ljudlistning

Proffsguide
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Så läser du måtten

Fönstrens modulmått 
Måttangivelsen för våra fönster skrivs med bredden 
först och  därefter höjden. Angivelsen kallas modul- 
mått. Modulmåttet är  lika med måttet för hålet i  
väggen.  
 
Exempel: ett modulmått på 10 x 12 ger dig ett fönster 
med måtten 980 x1180 mm (fönstret är 20 mm min-
dre på var ledd för att  lämna plats till montering och 
isolering).

Om ni beställer specialmått så tillverkas fönstret i det 
exakta  måttet. 

Glashöjden på fönsterdörrar anges med ett bröst-
ningsmått, där det närliggande fönstret styr.  
Exemplet visar 10 x 21/12 Vä.

Avläs modulmåtten
Ett modulmått på 12 x 14 ger dig 
ett fönster med bredden 1180 
mm och  höjden 1380 mm. 

12 /12

10 10
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SPK1 SPK2 SPK4

SOLFJÄDERSPRÖJS

2 3

SPD

SPK3 SPX1 SPX2

S 01:10 S 01:20 S 01:30 S 01:21 S 01:31S 11:00

S 01:00S 31

S 41

S 22S 21S 11

S 30S 20S 10S 12S 02S 01

1

Luft 1 Luft 2 Luft 3
1-luft. 2-luft. 3-luft.

Hängning
 ■  Fönstrets hängning anges från sidan  
där gångjärnet sitter.

Högerhängt

Högerhängt

INÅTGÅENDE

Vänsterhängt

Högerhängt

Högerhängt

UTÅTGÅENDE

Vänsterhängt

Obs!
 ■  Felbeställda fönster/fönsterdörrar som inte 
är lagerprodukter tas ej i retur.

Vad betyder ”luft”?
Ett fönster består av en eller flera luft 
åtskilda av poster: 1-lufts-, 2-lufts-  
 eller 3-luftsfönster. Benämningarna 
är inte så konstiga som de kanske lå-
ter. Siffrorna  anger helt enkelt hur 
många öppningsbara delar fönstren 
har. En öppningsbar del = 1-luft. Och 
så vidare. 

Det här ska inte förväxlas med 
 spröjsade fönster (där fast spröjs går 
igenom den ena fönsterrutan och lös 
spröjs monteras  utanpå fönstret). 
När du har hittat rätt typ av fönster, 
till  exempel ett vridfönster, kan du för 
 vissa storlekar välja antalet luft. 

Proffsguide
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SP Balans/Traryd Optimal
3-glas aluminiumbeklädda träfönster

 ■  Aluminiumglans 30

 ■  Tätningslist i båge

 ■  Dold spröjsinfästning

 ■  Dolda justerbara beslag

 ■  Justerbara gångjärn

 ■  Fönsterbroms på sidohängda är standard

 ■  Fallkolvsspanjolett på fönsterdörr

 ■  Spanjolett och broms i mötesdörr

 ■  Bakkantssäkring på sidohängda och fönsterdörr

 ■  Spaltventil är infräst och fabriksmonterad. Är dold 

från utsidan på fönsterdörrar och öppningsbara  

fönster.

Karmdjup
 ■  112 mm

Fönsterdörrarnas in- och utsida
är förberedda för låscylinder. 

 
Funktion 

Röta

Kondens
i isolerruta

 ■  Välj till ett extra lågt U-värde till SP Ba-

lans och Traryd Optimal och du får pro-

dukter som är miljömärkta med Svanen.

Karmfasta fönster
 ■  Ej öppningsbara

 ■  3-glas isolerruta

 ■  Mattlackerad aluminiumbeklädd utsida

Vridfönster
 ■  Praktiska och lättskötta

 ■  Säkerhetsspärr och  

spanjolett ökar säkerheten

 ■  3-glas isolerruta

 ■  Mattlackerad aluminiumbeklädd utsida

Sidohängda fönster
 ■  Enkla att öppna för vädring

 ■  3-glas isolerruta

 ■  Finns också överkantshängda

 ■  Mattlackerad aluminiumbeklädd utsida

Fönsterdörrar
 ■  Ger enhetligt intryck med dina fönster

 ■  3-glas isolerruta

 ■  Finns som både enkel- och pardörrar

 ■  Mattlackerad aluminiumbeklädd utsida

01.
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Fönsterdörrarnas in- och utsida
är förberedda för låscylinder. 

Handtag fönster: Handtag fönsterdörrar:

 16    SP Balans   Traryd Optimal

Handtag fönster: Handtag fönsterdörrar:

SP Fönster Traryd Fönster



SP Stabil/Traryd Genuin
Gediget och flexibelt träfönster

 ■  Tätningslist i båge

 ■  Dold spröjsinfästning

 ■  Dolda justerbara beslag

 ■  Justerbara gångjärn

 ■  Fönsterbroms på sidohängda är standard

 ■  Fallkolvsspanjolett på fönsterdörr

 ■  Spanjolett och broms i mötesdörr

 ■  Bakkantssäkring

 ■  Spaltventil är infräst och fabriksmonterad. Är dold 

från utsidan på fönsterdörrar och öppningsbara  

fönster.

Karmdjup
 ■  103 mm

 

Karmfasta fönster
 ■  Ej öppningsbara

 ■  3-glas isolerruta

Vridfönster
 ■  Lättskötta fönster där båda  

sidor kan putsas inifrån 

 ■  Kraftiga vridbeslag  

försvårar inbrottsförsök

 ■  3-glas isolerruta

Sidohängda fönster
 ■  Utåtgående fönster

 ■  Traditionell design

 ■  3-glas isolerruta

Fönsterdörrar
 ■  Utåtgående fönsterdörrar

 ■  Finns som både enkel- och pardörrar

 ■  3-glas isolerruta

 ■  Finns både som helglasade och med  

fyllning i bröstning

 
Funktion 

Röta

Kondens
i isolerruta

 ■  Välj till ett extra lågt U-värde till SP 

Balans och Traryd Optimal och du 

får produkter som är miljömärkta 

med Svanen.

Proffsguide
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Fönsterdörrarnas in- och utsida
är förberedda för låscylinder. 

Fönsterdörrarnas in- och utsida
är förberedda för låscylinder. 

Handtag fönster: Handtag fönsterdörrar:
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Handtag fönster: Handtag fönsterdörrar:

Traryd FönsterSP Fönster



SP Villa/Traryd Gård
2-glas träfönster

Utåtgående sidohängda fönster
 ■  Rundad profil
 ■  2-glas isolerruta
 ■  Förnicklade beslag är standard

Fönsterdörrar
 ■  Utåtgående fönsterdörrar 
 ■  3-glas isolerruta 
 ■  Finns som både enkel- och pardörrar
 ■  Finns både som helglasade och med  
fyllning i bröstning

 ■  Tätningslist i båge
 ■  Justerbara gångjärn
 ■  Spaltventil är infräst, dold och  
fabriksmonterad

 ■  Löstagbara spröjs
 ■  Beslagen finns även  
i mässing som beställningsvara

Karmdjup
 ■  103 mm

 
Funktion 

Röta

Kondens
i isolerruta

Fönsterdörrarnas in- och utsida
är förberedda för låscylinder. 

Fönsterdörrarnas in- och utsida
är förberedda för låscylinder. 

Handtag fönster: Handtag fönsterdörrar:
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Handtag fönster: Handtag fönsterdörrar:

Traryd FönsterSP Fönster
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Aluminiumbeklädda träfönster och fönsterdörrar 
lämpade för stadsmiljöer och högre hus

Sidohängda fönster
 ■  Öppnas inåt, extra säkerhet för  
fönster på andra våningen eller högre

 ■  2+1 glasning eller 3-glas 
 ■  Mattlackerad aluminiumbeklädd  
utsida

 ■  Finns som underkantshängda 

Fönsterdörrar
 ■  Inåtgående kopplat 2+1  
eller 3-glas isolerruta

 ■  Utåtgående kopplat 2+1 glas
 ■  Finns som både enkel- och pardörrar
 ■  Finns både som helglasade och med  
fyllning i bröstning

 ■  Mattlackerad aluminiumbeklädd utsida 

Handtag
 ■  Handtag med integrerad barnspärr

 ■  Komplett sortiment 
 ■  Bra ljudreduktion och lågt U-värde 
 ■  Inbrottsförstärkt spanjolett
 ■  Justerbara gångjärn 
 ■  Klarar att bära tunga bågvikter 

Karmdjup
 ■  112 mm

SP Intakt/Traryd Intakt

 
Funktion 

Röta

Kondens
i isolerruta

SP Intakt   Traryd Intakt     19
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På våra hemsidor får du mer information angående tillbehör för bättre komfort, 
säkerhet och enklare montage samt designalternativ. Din återförsäljare kan  

ge närmare information om glasvikter och fönsterprestanda. 
  spfonster.se  |  trarydfonster.se

Glas: 3-glas
Trä, Trä/aluminium

Vrid Fast Sidohängt Överhängt Sideswing**

Min storlek per luft 4-4* 4-4 5-5 5-5 5-5

Max storlek per luft 
(Breda fönster med lägre 
maxhöjd)

16-16
20-13

(20-16 som 
tvåglas)

20-30
30-20

10-18
11-16 16-8 10-18

U-värde std 1,2 1,1 1,2 1,2 1,2

U-värde bäst 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9

Tillval brand Ja Ja Ja

Ljudreduktion Rw std 35 35 35 35 35

Ljudreduktion Rw bäst 45

46 
(Rw 50 kan 

erhållas i tvågla-
sutförande med 

U-värde 1,3)

45 45 45

Fönsterdörr Skjutdörr Figurfönster

Glas: 3-glas
Trä, Trä/aluminium

- Enkel Dubbel Öppningsbar Fast

Min storlek per luft 6-18 18-20 36-20 5-5* 4-4*

Max storlek per luft 
(Breda fönster med lägre 
maxhöjd)

11-25 40-25 60-25
9-18

10-16
11-13

20-30
30-20

U-värde std 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1

U-värde bäst 0,9 0,94 0,94 0,9 0,8

Tillval brand

Ljudreduktion Rw std 30 35 35 35 35

Ljudreduktion Rw bäst 42 39 39

* Storleksbegränsning beroende på utförande

Utåtgående sortiment,  3-glas SP Fönster och Traryd Fönster

* Höjd 4 som topturn, max öppning 60° ** Sideswing finns endast med aluminiumbekädnad
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Inåtgående sortiment,  2+1 och 3-glas SP Fönster och Traryd Fönster

Glas: 3-glas 2+1
Trä/aluminium

Sidohängd Kippdreh Underhängd

Min storlek per luft 4-5 5-6
5-5

4-höjd fr.o.m.  
bredd 620 mm

Max storlek per luft 
(Breda fönster med lägre 
maxhöjd)

11-23
13-18
16-16

11-23
13-18
16-16

18-10

U-värde std, 2+1-glas 1,1 1,1 1,1

U-värde std, 3-glas 1,2 1,2 1,2

U-värde bäst (2+1 / 3-glas) 0,9 0,9 0,9

U-värde 3+1-glas 0,7 0,7 0,7

Tillval brand Ja Nej Ja

Ljudreduktion Rw std 39 (2+1 och 3+1)
34 (3-glas)

39 (2+1 och 3+1)
34 (3-glas)

39 (2+1 och 3+1)
34 (3-glas)

Ljudreduktion Rw bäst
48 (2+1)
46 (3+1)

43 (3-glas)

48 (2+1)
46 (3+1)

43 (3-glas)

48 (2+1)
46 (3+1)

43 (3-glas)

Mötesbåge Fönsterdörr Skjutdörr Figurfönster 

Glas: 3-glas 2+1
Trä/aluminium

Sidohängd Kippdreh Inåt Utåt Enkel Dub-
bel

Öppnings-
bar Fast

Min storlek per luft 4-5 5-6 6-18 6-18 18-20 36-20 5-5 4-4

Max storlek per luft 
(Breda fönster med lägre 
maxhöjd)

10-23 10-23 11-25 11-25 40-25 60-25
9-18

10-16
11-13

20-30
30-20

U-värde std, 2+1-glas 1,1 1,1 1,1 1,15

U-värde std, 3-glas 1,2 1,2 1,1 1,2 1,2

U-värde bäst 0,9 0,9 0,9 1,0 0,94 0,94

U-värde 3+1-glas 0,7 0,7 0,7

Tillval brand Nej Nej Ja 2+1 Ja nej Nej

Ljudreduktion Rw std 39 (2+1)
34 (3-glas)

39 (2+1)
34 (3-
glas)

Ej testat
35 (2+1)
30 (3-
glas)

35 35

Ljudreduktion Rw bäst Alla varianter är inte  
testade som flerluftare Ej testat

43** 
(2+1)
36 (3-
glas)

39 39

** Glasad nederdel. Kan dock ej erhållas i alla storlekar p.g.a. glasvikten
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